Skoda Epiq VM2027-hinnasto

Hinnasto voimassa 05.10.2026 léhtien
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PX1CB2 | 35 Essence * 27 890 0,00 27 890,00 0 13,7 355/295 325 4h 50kW/33min | 38,5/37 172 146 85 22 €/kk
PX1CF2 40 Essence 28 990 0,00 28 990,00 0 13,9 375/315 327 4h 88kW/23min | 38,5/37 172 146 99 23 €/kk
PX1DF2 40 Selection 31 370 0,00 31 370,00 0 14,1 405/345 323 4h 88kW/23min | 38,5/37 172 146 99 23 €/kk
PX1DF2 | 40 Style 32 250 0,00 32 250,00 0 14,1 425/365 323 4h 88kwW/23min | 38,5/37 172 146 99 23 €/kk
PX1CQ2 55 Essence 32 035 0,00 32 035,00 0 13,7 415/355 441 5h30min 105kW/24min | 55/51,7 172 146 155 24 €/kk
PX1DQ2 55 Selection 33 995 0,00 33 995,00 0 13,9 445/385 436 5h30min 105kW/24min | 55/51,7 172 146 155 24 €/kk
PX1DQ2 55 Style 34 875 0,00 34 875,00 0 13,9 465/405 435 5h30min 105kW/24min | 55/51,7 172 146 155 24 €/kk
PX1DQ2 55 First Edition 36 520 0,00 36 520,00 0 14,0 485/425 431 5h30min 105kW/24min | 55/51,7 172 146 155 24 €/kk

* Mallin tuotanto alkaa viikolla 48/2026. Tekniset tiedot, kuten kulutus, toimintamatka seké latausajat ovat vield alustavia ja ne voivat muuttua.

Hinnat sisaltéavat sahkoautoille vuosiksi 2021-2029 myénnetyn 170 euron alennuksen kayttéedun verotusarvosta.
Hinnat sisaltévat sédhkdautoille vuosiksi 2021-2029 mydnnetyn 170 euron alennuksen autoedun verotusarvosta sekd sahkdautoilta vahennettdvan kdyttékustannusten osuuden 120 euroa.

Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien véliseen vertailuun. Ne perustuvat laboratoriossa tehtavaan keskivertoajoa jaljittelevaan WLTP-mittaukseen, eivatka ne kuvaa tarkalleen auton kulutusta liikenteessa
ajettaessa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sahkdlla vaikuttavat muun muassa sahkdajon osuus, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, ulkoilman ja akuston lampétila, ilmastoinnin ja lammityksen saadoét, esilammitys ja -
ilmastointi, keli- ja ajo-olosuhteet sekd auton kuormaus.

Sahko- ja hybridiautot sisaltavat uutta teknologiaa, joka aiheuttaa niiden kaytt6on ja toimintaan liittyviad rajoituksia. Naita voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, perdkkaiset lataukset tai kdyttdé kuumissa tai kylmissa
olosuhteissa. Rajoituksia kdytetdan esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Kaytettdvissa olevaan tehoon vaikuttavat monet tekijat, kuten ympariston ja korkeajénniteakun lampétila seka korkeajanniteakun
varaustila, kunto ja ika.

Maksimiteho on kaytettavissa enintaan 10 sekunnin ajan kerrallaan mitattuna UN GTR.21 mukaisesti. Maksimitehon saatavuus edellyttaa, etta korkeajanniteakun l[ampétila on 23°C-50°C ja varaustaso yli 88%. Teho voi
laskea ja maksimiteho ei ole valttamatta kaytettavissa, mikali edelld mainituista arvoista poiketaan. Korkeajénniteakun lampétilaan voidaan vaikuttaa joissain tapauksissa seisontailmastointilaitteen avulla. Kulloinkin
saatavilla olevan tehon taso nakyy auton mittaristossa. Akun kapasiteetin sédilyttdmiseksi mahdollisimman hyvana, korkeajanniteakun varauksen ylarajaksi suositellaan 80 %. Ennen pidempid matkoja on hyva ladata akku
tayteen.

Latausteho ja -aika voivat vaihdella selvastikin ilmoitetuista ohjearvoista. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi kdytetysté latauspisteesta, |lampétilasta, auton kdytdstd, akuston ldmpétilasta tai varauksen tasosta.
Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistdn tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen.
Saavutettava latausteho voi jaada auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteiston sahkéliittyman rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sdhkoalan ammattilaisen
toimesta. Kaikkien yleisimmin kaytettyjen akkujen kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestévyyteen seka sahkodisen voimalinjan kadyttdikdan vaikuttavat esimerkiksi kayttétapa,
ikddntyminen seka lataussyklit.

Avustinjarjestelmien toiminta perustuu autoon asennettujen, ympariston havainnointiin tarkoitettujen tunnistimien valittamiin tietoihin. Tunnistimia ovat esimerkiksi erilaiset kamerat, tutka-anturit,

ultradanitunnistimet ja muut vastaavanlaista tekniikkaa hyddyntavat varusteet. Jotta avustinjarjestelmat voivat toimia optimaalisesti ja hdiridtta, tunnistimien pintojen tulee olla paljaita ja puhtaita.

Avustinjérjestelmien toiminta saattaa heikentyd tai toiminta estya, jos tunnistimien paalle kertyy esimerkiksi likaa, jaata, lunta tai muuta vastaavanlaista ainesta. Mahdollinen toiminnan heikentyminen tai estyminen voi
tapahtua my®ds, jos tunnistimet peitetdan osittain tai kokonaan esimerkiksi tarralla, kalvolla, huovalla tai muulla vastaavanlaisella peitteellda. Avustinjarjestelmien toimintaan saattavat

vaikuttaa heikentdvasti myds auton muut ulkopuoliset tekijat, kuten lilkkennemerkkien ja tiemerkintéjen huono kunto tai havaittavuus, niiden paalle kertynyt lika, jaa, lumi tai muu vastaavanlainen aines,

sekd sddolosuhteet. Tapauksissa, joissa avustinjérjestelmien toimintahairiot johtuvat edelld mainituista tai vastaavista tekijoista, ei ole kyse auton teknisestéd viasta tai puutteesta, vaan véliaikaisesta

ulkopuolisen tekijan aiheuttamasta toimintarajoituksesta. Avustinjarjestelmien paatehtava on avustaa kuljettajaa parantamalla ajamisen mukavuutta ja turvallisuutta. Niiden tarkoituksena ei ole hallita autoa tdysin

‘




kuljettajan puolesta, vaan nimensa mukaisesti toimia kuljettajaa avustavina jarjestelmina. Vastuu auton hallinnasta ja liikenteen seuraamisesta on aina kuljettajalla itsellaan. Lisatietoa avustinjarjestelmistd saat esimerkiksi
auton kayttdohjekirjasta, maahantuojan kotisivuilta tai Skoda-jalleenmyyjalta. Mikéli avustinjarjestelmien toiminnassa esiintyy hairiéita johtuen muusta kuin edelld mainituista tekijoistd, suosittelemme ottamaan yhteytta
valtuutettuun Skoda-huoltoliikkeeseen.

Mobiiliverkkojen muutokset saattavat vaikuttaa auton etahallinta- ja hatédpuhelujarjestelmien sekéa online-paivitysten toimintaan.

Auton valmistaja, maahantuoja ja jalleenmyyjat eivat vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton Android Auto-, CarPlay-, Connect-, Bluetooth- ja digitaalinen avain -jarjestelmien kanssa.
Auton kayttoodn liittyvat suositukset, ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin kayttéohjekirjassa.

Autoveroton SVH € sisdltda ALV 25,5 %. Auto- ja ajoneuvovero seka verotusarvot ovat laskettu vuoden 2026 veroperusteen mukaisesti.

Hinnat katsastusvarustein tuontisatamassa ja ne eivat sisalld paikkakuntakohtaisia toimituskuluja.

Katso tehdastilauslisédvarusteiden hinnat Epig-tehdastilauslisédvarustehinnastosta.
Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

Maahantuoja: Helkama-Auto Oy
skoda.fi






